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1 ANLASS UND ZIELE B

R&P

1.1 Warum eine Gesamtbetrachtung in Friedland?

Regenereignis am 16. / 17.08.2015

+ Niederschlagsaufzeichnung in Klein Schneen:
105 mm Niederschlag in 6 Stunden

+ Statistische Einordnung:
Wiederkehrzeit von tber 500 Jahren (> HQ500)

Regenereignis am 28.05.2016

+ Niederschlagsaufzeichnungen in:
Deiderode > 55,5mminih - HQ100
Klein Schneen - 38,7 mmin40 min - HQ50
GroBB Schneen - 29,5mmin30min - HQ20

- hochste Warnstufe des DWD bei > 40 mm in 1 h oder > 60 mm in 6 h!!



1 ANLASS UND ZIELE

Uberflutungsgeschehen GroB Schneen
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Uberflutungsgeschehen GroB Schneen
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Uberflutungsgeschehen Reiffenhausen
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Uberflutungsgeschehen Reiffenhausen
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Uberflutungsgeschehen Elkershausen
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Uberflutungsgeschehen Elkershausen
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1 ANLASS UND ZIELE

Uberflutungsgeschehen Niedergandern

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig
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Uberflutungsgeschehen Niedergandern
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1 ANLASS UND ZIELE

1.2 Umgang mit Starkregen in Deutschland
Starkregen als Folge des Klimawandels

+ Definition Starkregen: groBe Niederschlagsmenge in kurzer Zeit

+ In den letzten 20 Jahren nahm die Betroffenheit durch Starkregen in
Deutschland stark zu, auch in heiBen und trockenen Jahren

+ Die Wissenschaft prognostiziert fur Deutschland sowohl die Zunahme
von Starkregenereignissen als auch den Anstieg ihrer Intensitat

+ Statistisch nachgewiesen wurde vom DWD bereits eine Zunahme von
Starkniederschlagen von ca. 25% in den letzten 65 Jahren bezogen auf
die Winterhalbjahre

+ Die Analyse besonders schadensreicher Ereignisse zeigt, dass die
statistische Wiederkehrzeit oberhalb bislang tblicher Bemessungs-
und Uberflutungshéufigkeiten lag

- Die Anpassung der Uberflutungsvorsorge ist unerlasslich!

R&P
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1 ANLASS UND ZIELE B

Sachstand in Deutschland

+ Erhohtes mediales Interesse aufgrund der heftigen Starkregen der
letzten Jahre

+ Ca. 30 % der deutschen GroBstadte (> 100.000 Einwohner) verfugen
uber eine online abrufbare Starkregengefahrenkarte (KA, 2021)

- Methodischer Ansatz: meist 2D — Oberflachensimulation fir HQ100
- Es existieren keine einheitliche Vorgehensweise / keine verbindlichen
Vorgaben zur Erstellung von SRGK in Deutschland

+ Keine gesammelten Informationen iiber erstellte Uberflutungskonzepte
in kleineren Gemeinden vorhanden

+ Publikationen auf Bundesebene:

- Starkregen und Urbane Sturzfluten — Praxisleitfaden zur
Uberflutungsvorsorge (DWA, 2013)
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1 ANLASS UND ZIELE B

Sachstand in Deutschland

—> Die unterschatzen Risiken ,,Starkregen® und ,,Sturzfluten® — Ein
Handbuch fur Burger und Kommunen (BBK, 2015)

+ Publikationen auf Landesebene:

- LF Kommunales Starkregenrisikomanagement in BaWu (LUBW, 2016)

- einziges Bundesland, welches einheitliche Vorgehensweise vorschlagt
+ konkrete Informationen zur Umsetzung gibt

- kein Leitfaden flir das Land Niedersachsen vorhanden

+ Es sind kaum Daten uber die Planung und Umsetzung von MaBnahmen
zur (kommunalen) Uberflutungsvorsorge in Deutschland vorhanden

- Die Kommunen mussen bislang ohne ,,Fahrplan®“ handeln und
ortsangepasste MaBnahmen entwickeln!
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1 ANLASS UND ZIELE

Uberflutungsvorsorge als kommunale Gemeinschaftsaufgabe

+ Die fachliche Erklarung, dass offentliche Entwasserungsnetze nicht
fiir derartige Extremereignisse ausgelegt sind, reicht der Offentlichkeit
nicht mehr aus

+ Die Erwartungen der Bevolkerung an den gebotenen Schutz gegen
Uberflutungen aufgrund liberlasteter Kanile {ibersteigt aber das
wirtschaftlich vertretbare Niveau der Kanalnetzbetreiber

- Uberflutungsvorsorge kann nur als kommunale Gemeinschaftsaufgabe
gelingen!



1 ANLASS UND ZIELE

Uberflutungsvorsorge als kommunale Gemeinschaftsaufgabe

3emessungsregen seltene aullergewohnliche

: Starkregen
30-Jahre

Kanalisation | Starkregen

offentliches Entwa@sserungssystem
(inkl. Riackstausicherungen von Gebauden)

Beitrag zum Uberflutungsschutz

isch-konstruktiver Objektschutz
Bffentlich)

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig
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Uberflutungsvorsorge als kommunale Gemeinschaftsaufgabe

/ Entwasserungsbetrieb \

Anwohner/Eigentimer Wasserwirtschaft

Stadt-/ Grinplaner
StraEenbauIasttrager / P

nach Krieger, 2009

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



R&P

1 ANLASS UND ZIELE B

1.3 Fragestellungen und Ziele

+ Wo liegen die Ursachen der Uberflutungen?

- Risiko-Analyse fur alle Ortsteile hinsichtlich Hochwasserschutzvorsorge

+ Wie geht man in Zukunft mit derartigen Extremereignissen um?

- Ausweisung von betroffenen Uberflutungsflachen
- Erarbeiten von HochwasserschutzmaBnahmen fir jeden Ortsteil
- Finanzierungsplan fur HochwasserschutzmaBnahmen

+ Wer ist verantwortlich?

- Hochwasserschutz als Gemeinschaftsaufgabe
- Zusammenarbeit von: Gemeinde Friedland, Wasserverband Leine-Sud,
Leineverband und privaten Eigentiimern
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VORGEHENSWEISE UND "y
HANDLUNGSSTRATEGIE R&P

2.1 Bearbeitungsschritte

+ Startgesprach
+ Grundlagenermittiung (Kanaldaten, Hydraulik)

+ Uberstauberechnung Kanalnetz nach Regelwerk
(far das 3- bis 5-jahrige Regenereignis)

+ 1. Oberflachenabflussmodell und topografische Gefahrdungsanalyse

+ Zusatzliche Vermessung vor Ort nach Bedarf

+ 2. Oberflachenabflussmodell und hydraulische Analyse (HQ100, HQ500)
+ Abschatzung des Schadenspotentials

+ HochwasserschutzmaBnahmen vorschlagen inkl. Kosten- / Nutzenanalyse



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

2.2 Beispiel Klein Schneen

Vorfluter Schneenbach —

R RN N a2gme o TV "0 g SE\ g #8580 ,
/ \ Ny — & & o & g W op 4
\\ ; \\;"&, /7—-\( B A LN V2 S, of
) § /
\,\)// N y.
> 5 e . & Dk Y

Lerchenbr

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

AuBengebiete des Schneenbachs

+ ~ 560 ha!

+ Uberwiegend
Ackerflachen!
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VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

Festgesetztes Uberschwemmungsgebiet

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

Uberstauberechnung Kanalnetz
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Uberstauhufigeit ny nach Auswertung der Starkregenserie von 48 Jahren
Niederschiagregistierung im Raum Friedland- Gottingen

(gestafiel nach Nuzungskategorien gemal DWA-A118)

@ r~oosmicn

033<nrg <05 (Gndiich) (32> Té = 2a)

020 <ng <0,33 (Wohngebiet) (5a > Tu > 3a)

010Sn; <02 (Stadtzentrum, Industrie- und Gewerbegekiet) {102 > Ti = 5a)

g < 0,1 (Unterfibrung) (Td >10a)

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

Ergebnis: Uberschwemmungsgrenzen Ist-Zustand

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

Ergebnis: Wassertiefen Ist-Zustand HQ100
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+ Schadenspotential:
~ 692.942 € (HQ100)
~ 1.346.599 € (HQ500)

Wassertiefen HQ 100:
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M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

SanierungsmafBnahme: Notumflut

+ Kostenuberschlag: ~ 1.230.292 €

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig
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SanierungsmafBnahme: Ausbau des Schneenbachs innerorts

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig
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HANDLUNGSSTRATEGIE R&P

Weitere Bearbeitungsschritte Klein Schneen

+ Abgeschlossene Vorplanung (Auftraggeber = Leineverband)
+ Gesprache mit Grundstlickseigentimern fast abgeschlossen

+ Forderung durch Niedersachsischen Landesbetrieb flir Wasserwirtschaft,
Natur- und Kistenschutz (NLKWN)

+ Planfeststellungsverfahren erforderlich



VORGEHENSWEISE UND
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2.2 Beispiel Lichtenhagen

AuBengebiete der Ortschaft ...
Eﬁ/nﬁw : S

’b§ Ve P 1L

r AN j
g ety o B = SN .
X ; S A W

"- 1 3 ) Mnnm;g'vigge‘j‘/ ) !
5.;, & % Im Ischenrodar Wege
= Ll = n_;f’r o
Tr = Z =
5 K40 G SO
130 Sl L 3 =
W e \J e =
74 4 \
a® Elrlat E3 Einleitstelle E2| | ks ~
e ) | (8osaro022) voret | (6998R0008) |~ =il a5
= = [ A ~ [ a
s [ Einteitstelle E6| am Mmﬂar!laln\ T8 Einleitstelle E1
N (6999RA002) 2 " | (7093R0014)
i ,(‘O :J S .7 > 4 E ': I K q} N~ e 2 I N
¥ - =vi Lichtenhagen 1

e

pro . W — O ) ) £ = W IJI ‘o dar Lenmila e
N\ . abat < -

G
Fr & - i 2
- : o ) B = B
= . Pumperhar + - T ] D
= o y i) i
R = — ¥ it
Einleitstelle E5| 1 £: === 7=
(6999R0038) = | F o L
— ) i \
- B % \
17‘,3 Aurdem a4 o L] = PR e P ir“r' By,
- ,\‘fn T " e 4 N o A Satran Orte
-1 2 Einleitstelle E4 ~ — s e
401 j ol (6999R0030) - 7 I | =
A | A - : = " = (P
.\!\ \ I\I. | = S = D A = 2;:;91 “;‘31
. \ \ e s AT 5 - ,09h, G
2 ) \ g S e vy = = 5 Z: n.'.’*fo =
) vordorGassa ) . . B = = - w-ém-:qnw:
\ \ S
7\‘, 5 \ i 7 Auf-gen Zahrbceernm
b3 x 2 AG3 - :
iy W T T : i 2,98ha
: - y 3 <
N\ e = = S Hintgpr dom Dori
\ e ol T =
\ P, ] )
\ /
\\ - A7 - ( >
\ o gipm < - K / \
- g "W\”\ o ‘ -
, il s o~
\el 3
y o 0 ? .
{ Am Krourwede _or)
gl A2 N o L
" 1.24na AR
— 5 58
Siaka ,,J'fp 31 “ 2
L) ~

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten

Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
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Zufliisse und Uberflutungsgeschehen
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M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

Uberstauberechnung Kanalnetz

o
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Hydraulische Ergebnisse:
Uberstauhdufigkeit ng nach Auswertung der Starkregensenie von 48 Jahren
T

(gestaffelt nach Nutzungskategorien gem3® DWA-AT1E)

n >0,5 (Ti<2a)

033<n; <=0,5 (Gndlich) (33> Ta = 2a)

020 <m; 50,33 (Wohngebet) (5 > Ta > 3)

0,10=n; =02 (Stadizentrum, indusirie- und Gewerbegekiet) (10a > Ti > 5a)

m = 0,1 (Unterfibrung) (Td =103

M. Sc. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig



VORGEHENSWEISE UND
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Ergebnis: Uberschwemmungsg
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M. Sc

. Katharina Siewecke, Dipl.-Ing. Karsten Roddewig
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Ergebnls Wassertlefen Ist- Zustand HQ1 00
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S Lo w4 gchadenspotential:

~ 665.199 € (HQ100)
~ 795.644 € (HQ500)
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VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

SanierungsmaBnahme: MahlmannstraBBe / L567

+ Kostenuberschlag: ~ 195.685 €
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VORGEHENSWEISE UND .
HANDLUNGSSTRATEGIE

SanierungsmaBnahme: Am Forsterberg / Hugo-Donder-Str.

+ Kostenuberschlag: ~ 195.685 €

kleinere EinzelmaBnahmen

Umsetzung voraussichtlich
ohne Planfeststellung
moglich




VORGEHENSWEISE UND
HANDLUNGSSTRATEGIE

SanierungsmafBnahme (optional):

Aufweitung Gewasserverrohrung fur HQ500
+ Kostenuberschlag gesamt: ~ 347.590 €
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BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN + S
AUSBLICK R&P

Umgang mit Ergebnissen des Hochwasserschutzkonzepts

+ Kommunikation im Bauausschuss, Gemeinderat, Ortsraten
+ Bereitstellung der Uberflutungspline fiir die Eigentiimer
+ Berucksichtigung der Ergebnisse bei Genehmigung neuer Bauvorhaben etc.

+ Auswertung der HW-SchutzmaBnahmen in den Ortschaften z.B. nach
Schadenspotential, Kosten-/Nutzen-Verhaltnis

+ Schrittweise Umsetzung der HW-SchutzmaBnahmen



BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN +
AUSBLICK

Auswertung der HW-SchutzmaBnahmen

Ranking Ortsteil Variante | Baukosten brutto Schadenspotential / Baukosten HWS-Manahme
HQ500 HQ100 HQ500 HQ100 HQ500

Variante 1:

1. Grof Schneen 4.565.570 €] 6.398.557 €] 2.201.129,63 220112963 € 2,07 2,91|Kanalaufweitung/FlieBweganderung
Kampweg + weitere Manahmen
Variante 2:

2. Grof Schneen 2 4565570 € 6.398.557 €] 2.278.025,63 €] - 2,00 - Umleitung AuBengebiete oberhalb Kampweg
+ weilere Mallnahmen

3 chlﬁmhu-un 2.148.890 €] 2386.721 € 602.071,59 - 3,57 - |Alle MaBnahmen 1 -5

4. Friedland 1.832.856 € 2502409 € 195.001,27 €] 195.001,27 € 9,40 12,83|Umfiut zum Schwarzen Bach
Variante 1: Ausbau "Sidlicher Graben™,

Ballenhausen - . - - - Umieit Auls biet '

5. + 1 960.705 €] 1.252.560 594.353,24 1,62 i AD2
Variante 2: Ausbau "Sidlicher Graben”,

6. Ballenhausen 2 960.705 € 1.252560 € 1.071.172,85 €] - 0,90 - 4 tung Gewd sung in

7. Lmdern 1 742.900 €] 914.269 328.761,60 - 2,26 - Variante 2: Umflut

8. Klein Schneen 1. 692942 € 1.346559€] 123029206€] 1.230.292,06€ 0,56 1,09 Variante 1: Notumfiut

9. [Kleln Schneen 2 692942 € 1.346.559 1.287.645,09 - 0,54 - L" .5 ': = :Iﬁlllllnl i innerts, aniisng

[...]



BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN +
AUSBLICK

Auswertung der HW-SchutzmaBnahmen

Ranking Ortsteil Variante Schadenspotential Baukosten brutto Schadenspotential / Baukosten HWS-MaBinahme
HQ100 HQ500 HQ100 HQ500 HQ500

1. Friedland 1.832.856 €| 2502409 € 195.001,27 195.001,27 € 9,40 12,83|Umfiut zum Schwarzen Bach

2. Reiffenhausen 2.148.890 € 2386.721€ 602.071,59 € - 3,57 - Alle MaBnahmen 1-5
Variante 2: Ableitung AD3 in Richtung Nord-

3 Lichtenhagen 2. 665.199 €| 795644 € 195.685,24 34758874 € 3,40 2,29|Westen + Zusatzliche Option: Aufweitung
verrohries Gewasser
Variante 1: Ableitung A03 Gber Hugo-Donder-

4, Lichtenhagen 1. 665.199 € 795644 € 219.603,20 €] 371.506,70 € 3,03 2,14|StraBe + Zusatzliche Option: Aufweitung
verrohrtes Gewasser

5. Elkershausen 1 255.525 €] 465658 € 9462493 9462493 € 2,70 4 92|Notumfiut am westiichen Ortsrand

6. Ludolfshausen 3 67.526 € 466.668 € 26.001,50 € - 2,60 - Variante 3: Aufweitung verrohrtes Gewasser

[ Niedergandern 1. 742900 € 914269 € 328.761,60 €| - 2,26 - Variante 2: Umfiut
Variante 1:

8. Grof Schneen 1. 4565570€ 6.398.557 €] 2201.12963€] 2201.12963€ 2,07 2,91|Kanalaufweitung/FlieRweganderung
Kampweg + weitere Malnahmen
Variante 2:

9. GroB Schneen 2 4565570 € 6.398.557 2.278.025,63 - 2,00 - Umileitung AuBengebiete oberhalb Kampweg
e

[...]



BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN + S
AUSBLICK R&P

Bereits umgesetzte MaBBnahmen 1/4

+ Hochwasserangepasste UnterhaltungsmaBnahmen der offenen Graben,
Bache und Einlaufbauwerke

+ Hochwasserangepasstes Bauen

+ Umbau Staudamm Wendebach-Stausee

Klein Schneen:

+ Hochwasserangepasste Furt in Klein Schneen

+ Schneenbach ausgebaggert zwischen ,,Am Breiten Stein® / ,,Friedlander Str.“
+ Umbau Brickengelander ,,Am Breiten Stein“

+ Absenkung Wasserspiegel im Kiessee + Profilierung Zu- / Ablaufgraben



BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN + S
AUSBLICK R&P

Bereits umgesetzte MaBnahmen 2/4

Ballenhausen:

+ VergroBerung Durchlass ,,Zum Ahrenbach*

+ Profilierung Rhienbach oberhalb + unterhalb der Ortschaft
Friedland:

+ Mihlengraben: jahrliche Mahd, Zuflussregulierung durch Schieber +
Wasserstandskontrolle

+ Beweidung / Mahd Leinedamm
+ Spulung + TV-Befahrung verrohrtes Gewasser ,,Am Schwarzen Bach*
Reiffenhausen:

+ Neubau Treibgutsperren



BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN +
AUSBLICK

Bereits umgesetzte MaBnahmen 3/4

GroBB3 Schneen:

+

+

+

+

KanalbaumaBnahme Kampweg / BOnneker StraBBe
Objektschutz CFG-Schule

Umgestaltung Einlaufbauwerk ,,Ludolfshauser Str.“
Erosionsschutzstreifen entlang BG ,,Am Wasserhauschen*
Aufweitung Durchlass am Sporthaus im Kampweg
Verwallung entlang Graben ,,Am Stiege*

VergroBerung RRB auf HQ10 im BG ,,Im Oberfeld*

Reckershausen:

+

+

Querrinnen am Friedhof

Oberflachenentwasserung BergstraBe

R&P



BEREITS UMGESETZTE MABNAHMEN + =

AUSBLICK

Bereits umgesetzte MaBnahmen 4/4

Elkershausen:

+ Spulung verrohrte Gewasser / RW-Kanal + Entfernung Ablagerungen

+ Verwallung ,,Hoher Weg*

Stockhausen:

+ Profilierung Graben nach Querung LandesstraBe am nordlichen Ortsrand
+ Verbesserte Oberflachenentwasserung in nordlicher Gottinger StraBBe
Lichtenhagen:

+ HWS-MaBnahmen OD Lichtenhagen (ab 09/2021)

+ Profilierung Graben unterhalb von Lichtenhagen

R&P



B @& INGENIEURE A
=¥ RINNE & PARTNER Friedland

VIELEN DANK FUR IHRE
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